
ANVILOY® Gewichte und Abschirmkomponenten

ANVILOY®-Werkstoffe sind auf Wolfram basierende Legierungen mit Dichten von bis zu 18,5 g/cm³. Sie sind in 
leicht magne�scher oder paramagne�scher Zusammensetzung erhältlich. ANVILOY® wird als Halbzeug oder 
auch präzisionsbearbeitet und beschichtet geliefert.

Wesentliche Merkmale der ANVILOY®-Produkte

 extrem hohe Dichte 
 hervorragende chemische und thermische Beständigkeit 
 umwel�reundlich, RoHs und REACH conform
 konflik�rei

ANVILOY® hochdichte Wolframlegierung
für Lu�- und Raumfahrt

AEROSPACE



Wich�ge Anwendungen

Immer dann wenn eine große Masse auf kleinem Raum platziert werden muss, sind ANVILOY®-Produkte eine 
gute Lösung. Einige der Anwendungen sind:
 
 Ausgleichsgewichte in Composite-Rotorblä�ern von Helikoptern zur Vibra�onsdämpfung
 Massekomponenten in Composite-Rotorblä�ern zur Steigerung des Drehmomentes
 Ro�erende Massekomponenten in ak�ven Schwingungsreduk�onssystemen
 Jus�erung des Masseschwerpunktes von Fluggeräten und Systemen
 Abschirmung ionisierender Strahlung z. B. in Messgeräten
 Reduzierung von Vibra�onen in op�schen Instrumenten
 Massekomponenten in Winglets, Leitwerken 
 und Landeklappen

Standards

 Alle ANVILOY®-Standardlegierungen werden gemäß der SAE Normen AMS-  T- 21014 , ASTM B777 und  
ww AMS 7725 geliefert.
 Unsere Werke sind nach ISO 9001 zer�fiziert.
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